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Die hier gemachten Angaben beruhen allein auf meinen Erfahrungswerten,
ich ibernehme fiir die Richtigkeit meiner Angaben keine Gewahrleistung.
Diese Anleitung soll als Leitfaden dienen und stellt eine Dokumentation da.

Der Faden muss nach jedem Stich von beiden Seiten stramm nachgezogen werden, wenn die
Scheibe nicht richtig sitzt muss ggfls. die Naht aufgetrennt und die Fixiernadeln neu

gesetzt werden. Das Dach sollte zwischendurch zur Kontrolle gespannt werden um so den Verlauf
wéahrend der Einbauphase zu kontrollieren, wenn die Scheibe etwas locker ist kann man mit dem
Stift eine Markierung setzen und die Scheibe weiter spannen und die Markierung dient als

Anhaltspunkt.
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Als gute Methode hat sich erwiesen
in folgender Reihenfolge bis in die
Ecken zu ndhen, wenn man auf eine
Naht trifft wie z.B. 6 auf eins, dann
mussen die Nahte um min. drei Stiche
Uberlappen damit die Festigkeit der
Naht gewahrleistet ist.
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Die hier gemachten Angaben beruhen allein auf meinen Erfahrungswerten,
ich tibernehme fiir die Richtigkeit meiner Angaben keine Gewdhrleistung.
Diese Anleitung soll als Leitfaden dienen und stellt eine Dokumentation da.

Das Einndhen ist im Grunde sehr einfach, es wird in diesem Fall mit zwei Personen gemacht.
Eine Person sitzt innen mit einer stumpfen Nadel, die zweite Person mit der Nahahle steht
auBen. Wie auf der Gebrauchsanweisung der Ndhahle (Bild unten) zu sehen ist wird das
Prinzip aufgezeigt, wie gendht wird.
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Die hier gemachten Angaben beruhen allein auf meinen Erfahrungswerten,
ich ibernehme fiir die Richtigkeit meiner Angaben keine Gewéhrleistung.
Diese Anleitung soll als Leitfaden dienen und stellt eine Dokumentation da.

Die angezeichnete Scheibe nun mit einem
Messer oder wie auf dem Bild mit einer
Maschine der Markierung entlang schneiden.

Fiir den Einbau miissen wir Markierungen setzen
hierzu klappen wir die Scheibe zusammen

und markieren die Knickstelle wie auf dem Bild
zu sehen ist oben und unten mit einem Stift.
Das Dach am besten auch oben und unten
mittig markieren, so gemacht wird keine Seite
im warsten sinne zu kurz kommen.

Nun haben wir die Kopie der neuen Scheibe in
der Hand und kénnen diese in die Taschen vom &
Verdeck bringen und im nichsten Schritt mit [
den Fixiernadeln befestigen.

Von der Mitte oben und unten wird angefangen

die Scheibe zu fixieren, durch schlieBen des
Daches wird gepriift ob die Scheibe geniigend
Spannung besitzt. Ist alles ok und die Scheibe
sitzt soweit drin, kann mit dem N&hen
angefangen werden.
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Nach dem schon mal alles an Material da ist, kénnen wir anfangen.

Die hier gemachten Angaben beruhen allein auf meinen Erfahrungswerten,
ich ibernehme fiir die Richtigkeit meiner Angaben keine Gewéhrleistung.
Diese Anleitung soll als Leitfaden dienen und stellt eine Dokumentation da.

Dach vorne |6sen und etwas anheben, so wird

das Dach entspannt. Als Stiitze kann man etwas
dazwischen stellen, damit das Dach in

gewiinschter Position bleibt. Man solite dabei
vorsichtig sein,denn rutscht es ab, ist womaglich;
ein Loch im Dach.

Nachdem nun das Dach entspannt ist, trennt
man wie auf dem Bild zu sehen, mit einem
Kuttermesser nur die innere Naht auf.Dieses
nur bei eingendhten Scheiben, bei
Heckscheiben mit ReiBverschluB} entfillt
dieser Arbeitsvorgang.

Jetzt kann die ausgetrennte und defekte
Scheibe vom Verdeck entfernt werden.
Nun noch den alten Faden entfernen am
besten mit einer Nadel, wie auf dem Bild.

Die alte Scheibe dient nun wenn méglich als
Muster, es wird die neue Scheibe aufgelegt und
mit einem Stift nachgezeichnet. In der Regel
wiirde ich Sie etwas 5mm kleiner machen, also =
5mm einmal um die Scheibe weniger. Die neue ”""“"":
Scheibe gibt mehr nach, so haben wir am Ende :
innen nicht so viel Gberstehen
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Es werden benétigt fiir den Einbau

Zeit:
ca. 4-8 Std.
Personen:
2
Material:
Heckscheibe als Platte, eine stumpfe Nadel, eine Ledernadel fiir eine
Haushaltsndhmaschiene, Kuttermesser, Fixiernadeln ca.30 Stck., Rasantgarn,
einen weichen weiBen Stift oder wasserléslichen Edding,

Das Verdeck mit ausgetrennter Heckscheibe.
Das Verdeck sollte immer entspannt sein da

das Verdeck ohne Heckscheibe die Spannung
auf die AuBenhaut geben kann und es einreiBen
kénnte. Deshalb ist das Verdeck wihrend der
gesammten Reparatur mit Vorsichtig zu
behandeln.

Nach dem von der alten Scheibe eine Kopie
gemacht wurde, kann die neue Scheibe fixiert
werden. Dazu mehr auf den nachsten Seiten.

Wenn man sich dann die Finger in stundenlanger
Arbeit wund gendht und sich einige Male an

den Fixiernadeln gepiekt hat, ist die Arbeit
vollbracht.

Erstellt von Mehmed Miljkovic - Am Park 8 - 29633 Munster Tel: 05192-979305
http://www.Art-Design-Munster.de




Einbauanleitung

fur BMW E30 Cabrio
Diese Anleitung wurde erstellt von
Mehmed Miljkovic
Am Park 8
29633 Munster
die Bilder und Texte sind mein Eigentum
das vervielfdltigen ist untersagt.
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