Austausch Heckschelbe
mit Relldverschluss und Heitzlitze

1. ReiRverschluss innen dffnen, evtl. ist der ReilRverschluss vernaht
oder mit einer Metallkrampe gesichert damit dieser nicht aufgeht.
Wenn der ReiRverschluss gebdffnet ist wird die Scheibe noch vom
Kleber gehalten.

. Losen des Klebers mittels einer Autobatterie:
Der Kleber (HeilRkleber) befindet sich auf einem Kupferdraht der
auf der Heckscheibe aufgenaht ist, dieser ist nicht zu sehen .
Die Kontakte befinden sich von innen gesehen unten rechts.
Diese verbergen sich hinter dem Rei3verschluss und mussen
freigelegt werden.

. Der freigelegte Kupferdraht muss nun mittels einer Autobatterie
erhitzt werden dabei [6st sich der Kleber auf dem Draht, dieser ist
der selbe wie bei einer HeiRklebepistole. Wenn die Autobatterie
angeklemmt wird darauf achten das die Kontakte nicht zusammen
kommen. Nach ca. 15 sek. abhéngig von der Starke der Batterie
wird der Kupferdraht heif3 und man kann die Scheibe langsam vom
Verdeck trennen. Achtung nicht verbrennen.

. Der Einbau:
Die neue Heckscheibe wird von innen im Uhrzeigersinn eingezogen
der dazu bendtigte Schieber liegr bei, desweiteren wird eine
Handelslbliche HeiRklebepistole bendtigt, im Baumarkt fir
ca. 10,- Euro zu bekommen. Mit dieser wird noch die AuRenhaut mit
der Scheibe verklebt, dieses immer stiickweise 5-10 ¢cm auftragen.
Eine Person sollte innen sitzen und beim verstreichen des KLebers
von innen etwas flaches gegenhalten. Der Kleber hértet schnell aus
so das das Verkleben max. 20 Min. dauert. Beim verstreichen des
HeiRklebers zuerst kurz von der Scheibe nach auRen anschliel3end
senkrecht verstreichen, damit der Kleber nicht in den Sichtbereich
kommt er soll ja unter dem Verdeck bleiben.
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