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Heckscheibe im Verdeck ersetzen
Repacing rear window in convertible top

Achtung

Fahrzeug auf ca. 20 C Raumtemparatur bringen.

Die Heckscheibe und das Verdeck diirfen mit keinen
Losungsmitteln, Fetten etc. in Berlihrung kommen.
Die Arbeit ist mit einer 2. Person durchzufiihren.

Caution!

Vehicle must be brought to room temperarure of
approx. 20 C.

The rear window and the convertible top must not
come into contact with solvents, grases etc.

The work should be carried out with a second person.

Alle Seitenscheiben absenken.

Verdeck entriegeln und hinten 120 bis 150mm anheben.
Hinweis:

Verdeckklappe und Seitenwande vor Beschiddigung
schiitzen.

Lower all side windows.

Unlock convertible top and lift at back by approx.

120 to 150 mm.

Note:

Protect convertible top lid and side panels from damage.

Profilkeder unten Mitte mit Falzbein anheben und
Stoffahne ca. 100 mm aus dem Profilkeder ziehen.

Raise profile piping below center with folding leg and pull
fabric approx. 100 mm out of profile piping.
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1. Heckscheibe 1. Rear Window

2. Profilkeder 2. profile piping

3. Dichtband 3. Sealing tape

4. Sicherungsklammer 4. Locking clip

5. Naht 5. Seam

6. Verdeckstoff 6. Cover fabric

7. Reifverschlui 7. Zip fastener

8. Gegenplatte 8. Counter-support plate

Vier Krallen der Sicherungklammer, an der Heck-
scheibeninnenseite unten Mitte, mit Schraubendreher
aufbiegen.

Achtung!
ReiBverschluB darf nicht beschadigt werden.

Bend over four claws on retainingh clips on side edge of
rear window (below center) using screwdriver.

Caution!
Do not damage zip fastener.

Gegenplatte an der Heckscheibeninnenseite abnehmen.
Remove couter-supprt plate from inside of rear
window.

Sicherungsklammer von aufen abziehen.

Extract retaining clip from outside.
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ReiverschluB von innen mit Falzbein 6ffnen.

Open zip fastener from inside with folding leg.

Heckscheibe von auBen durch leichten Druck lésen und
nach innen herausdriicken.

HinweiR:
Dichtbandreste vom Stoffverdeck von Hand, vollstandig
und ohne Losungsmittel, abziehen.

Unfasten rear window from outside by applying gentle
pressure and press inwards to remove.

Note:
Completely remove residues of sealing tape from conver-
tible top fabric by hand without using solvents.

ReifverschluBschieber erst innen an Heckscheibe unten
auf die blaue Reifverschlufahne aufschieben.

Achtung!
Neue Heckscheibe beim Einbau gegen Verschmutzung
und Beschadigung schiitzen.

Slide zip fastener slide first inside onto underside of rear
window on blue zip fastener tape.

Caution!
When installing new rear window, protect from dirt and
damage.

HinweiB:
Hilskraft hilt die Heckscheibe von auBen und achtet, daR
der ReiBverschluBschieber nicht einklemmt.

Zweite ReiBverschluBhilfte am Stoffverdeck in den
ReiverschluBschieber einfilhren, so daR beide Stoffah-
nen {1) des Reilverschlusses biindig sind.

Erstes Kuppelglied {(2) rechts oder links.

Note:

Assistant holds outside of rear window and ensures that
zip fastener slide does not jam.

Insert second half of zip fastener on fabric cover into zip
fastener slide so that leading edges of fabrics (1) are
flush with the zip fastener.

First link (2) connects on right or left.
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ReiBverschluB von innen mit Falzbein offnen.

Open zip fastener from inside with folding leg.

ReiBverschluB langsam schlieBen und ReiverschluB-
schieber entfernen.

Achtung!
ReiverschluB darf sich am Anfang nicht 6ffnen.

Slowly close zip fastener and remove zip fastener slide.

Caution!
Zip fastener must non start opening at one end.

Verdeck schlieRen, aber nicht verriegein.
Hinweis:
ReifverschluB priifen, ob er rundum geschlossen ist.

Close convertible top but do not lock it down.
Note:
Check zip fastener to ensure that it is closed all around.

Sicherungsklammern von aulen durch ReiflverschluB
stecken.
Positionierung Ausklinkung Heckschscheibe.

Insert retaining clip through zip fastener from outside.
Carefully position opening point for rear window.
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An der Innenseite Gegenplatte aufstecken und Krallen
umbiegen.
Schutzfolie von Dichtband abziehen.

HinweiB:
Gegendruck auBen auf die Sicherungsklammer erfo-
derlich.

Fit counter-support plate to inside and bend claw
fasteners into place.

Remove protective film from sealing tape.

Note:
Counterpressure from outside required n the retaining
clip.

Beiligenden Streifen Dichtband auf Sicherungsklammer
biindig mit Profilkeder aufkleben und Schutzfolie abziehen.

Achtung:

Beiligendes Vlies und beiligende Pappe auf die Heck-
scheibe legen, damit diese beim Arbeiten mit dem Falzbein
nicht beschadigt wird.

Attach stripe of sealing tape enclosed on retaining clips
flush with profile piping and remove protective film.
Caution:

Place fleece and carboard enclosed on rear window
downwards to ensure that this is not damaged when
working with the folding leg.
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Profilkeder mit Falzbein Raise profile piping with
anheben und Stoffahne folding leg and insert
einlegen. leadingedge of fabric.
Achtung! Caution!
Beschadigungsgefahr der Risk of demage to rear
Heckscheibe. window.

1. Rear Window
1. Heckscheibe 2. profile piping
2. Schutzpappe 3. Sealing tape
3. PVC-Profilkeder 4. Locking clip
4. Falzbein 5. Seam
5. Dichtband 6. Cover fabric
6. Verdeckstoff 7. Zip fastener
7. Naht 8. Counter-support plate
8. ReiverschluB

Hinweis:
Falten sind nicht zulidssig.

Stoffahne mit Faltzbein anreiben, Gegendruck von innen
erforderlich.

Schutzpappe entfernen.

Achtung!
Dichtband muB ausharten, deshalb darf das Stofferdeck
die nachsten 24 Stunden nicht gefaltet werden.

Note:
Folds are not permitted.

Rub leading edge of fabric with folding leg: counter-
pressure required from inside.
Remove protective card.

Caution!
Sealing tape must harden. For this reason, the fabric top
must not be folded for the next 24 hours.



