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Winkelwindschott Montageanleitung
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Gultigkeit
Diese Montageanleitung ist giiltig fir das E-Klasse
Cabriolet, A 207.

Einzelteile
. (1) Winkelwindschott
. (2) Tasche

Detail
. (3) Halter

A Unfall- und Verletzungsgefahr

Sie kénnen einen Unfall verursachen, wenn Sie durch
Dunkelheit oder andere Umsténde nur eine eingeschrénkte
Sicht nach hinten haben. Klappen Sie deshalb bei
eingeschrénkter Sicht das Winkelwindschott zuriick.

Klappen Sie das Winkelwindschott nur bei
Fahrzeugstillstand zuriick. Sie kdnnen sonst vom
Verkehrsgeschehen abgelenkt werden, einen Unfall
verursachen und sich und andere verletzen.

Achtung!

Ist das Winkelwindschott im Fahrzeug montiert, muss beim
Einstellen der Vordersitze darauf geachtet werden, dass die
Sitzlehnen das Winkelwindschott nicht beriihren. Andernfalls
konnten die Sitzlehnen und/oder das Winkelwindschott
beschadigt werden.

Allgemeine Hinweise

Das Winkelwindschott wird tiber den Fondsitzen befestigt.
Deshalb kénnen bei eingebautem Winkelwindschott nur Fahrer
und Beifahrer auf den Vordersitzen mitfahren.

Falls bei der Montage Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie
sich bitte an eine qualifizierte Fachwerkstatt. Mercedes-Benz
empfiehlt lhnen hierfiir einen Mercedes-Benz
Service-Stitzpunkt.

Anderungen von technischen Details gegeniiber Abbildungen
der Montageanleitung sind vorbehalten.

(] Dieses Symbol verweist auf Informationen aus lhrer
Fahrzeug- Betriebsanleitung. Bitte halten Sie diese bereit.

Reinigung

Das Winkelwindschott mit Wasser und handelsublichem
Spilmittel abwaschen und mit einem weichen Lappen trocken
reiben.

1. Vollelektrische Vordersitze kdnnen umcodiert werden, sodass ein
Kontakt zwischen Sitzlehne und Winkelwindschott ausgeschlossen
wird. Informationen hierzu erhalten Sie bei lhrem Mercedes-Benz
Service-Stiitzpunkt.

Montage
1. Winkelwindschott (1) aus der Tasche (2) entnehmen.
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2. Winkelwindschott (1) wie abgebildet aufklappen.
Seitenteile verrasten, sodass der rote Hebel (4) links steht.

3. Verdeck und Seitenfenster 6ffnen. [T ]
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4. Halter (3) ausklappen und einrasten.

5. Winkelwindschott (1) in die Aufnahme (5) und die
Halter (3) in die Gurtflihrungen (6) einsetzen.

6. Winkelwindschott (1) in die Aufnahme (7) einsetzen.
Riegel (8) nach rechts schieben.

7. Winkelwindschott (1) aufrichten und einrasten.

A Unfall- und Verletzungsgefahr

Kontrollieren Sie das Winkelwindschott vor jeder Fahrt mit
offenem Verdeck auf festen Sitz. Das Winkelwindschott
konnte sich sonst von lhrem Fahrzeug I6sen und dadurch
Sie und andere Personen verletzen und/oder Sachschéden,
auch an Ihrem Fahrzeug, verursachen.

Demontage
1. Winkelwindschott (1) zurickklappen.

2. Riegel (8) nach links schieben und das
Winkelwindschott (1) aus dem Fahrzug entnehmen.

3. Halter (3) zuriickklappen.

4. Roten Hebel (4) zuriickschieben und das
Winkelwindschott (1) zusammenklappen.

5. Winkelwindschott (1) in der Tasche (2) verstauen.



