=308 Verdeckbezug erneuern

Vorausgegangene Arbeiten:
Karosserie im Arbeitsbereich abkleben.

Verdeck in den Verdeckkasten .. ....ccoooiiiinianaann
Griffmulde (1), Verkleidung (2)
Schraube (3). ... oneeeeeceeceamecaeammnmme e e nmmnanae
Abdichtung am Verdeck seitlich vorn

Schiene (14) am Verdeckrahmen

SChIENE (15). . memeaeccmemmms e memcmmsmemmmsonnanne
Himmel und Zwischenlage am
Verdeckrahmen VOIM. ..o occocimmmmmcamccrccemmnmanneas

Bezugstreifen am Verdeckrahmen
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aus-, einbauen.

heraus-, hineindrehen.

aus-, einbauen.

aus-, einbauen (Ziffer 83-85).

Hinweis
Position der Schiene markieren.

aus-, einbauen (Ziffer 86).

aus-, einhangen.

I6sen, ankleben (Ziffer 25-30).
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VIO CK e, schlieften, Verdeckrahmen vorn hochgedrickt,
Verdeckkastendeckel geschlossen,
Stoffhaltebligel hochgestellt.

Beim Betatigen des Verdecks mit dem Schalter
ist auf bereits lose Teile (Himmel, Zwischenlage)
zu achten.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

B PSR ;

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" offnen, schlieRen (Ziffer 73).

Gummiband (17 ). e aus-, einbauen (Ziffer 72).

Schraube (18) an Halteschiene (7) heraus-, hineindrehen und Halteschiene mit
Schraubendreher abdriicken (Ziffer 68).
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PyT—-6207-13

___________________________ offnen, schlielen (Ziffer 71).
Klettband (10) am Eckspriegel.........ccieiomeiaaaae. 6ffnen, schlielRen (Ziffer 70).
Schraube (1) e heraus-, hineindrehen (Ziffer 13).
Zwischenlage an den Spriegeln I0sen, ankleben (Ziffer 66-67).
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PTT=5211=13 |

__________________________________________________________________________________________________________________________

aus-, einbauen.

________________________________________________ heraus-, hineindrehen.
.................... ... abziehen, zusammenflgen (Ziffer 76).

offnen, schliefien (Ziffer 75, 63).
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........ '_';“.'"_"'_'"_'L’-"____.__._.__________.____.._._____.q?fal':?_i
aus-, einbauen
aus-, einbauen.

heraus-, hineindrehen (Ziffer 50).

Verdeckbezug am Stoffhaltebligel. . .................... I6sen, ankleben (Ziffer 19-24).
Steckverbindung heizbare Scheibe links und

(T o1 T trennen, verbinden.
Stoffthalteblgel. runterstellen.

Schraube (24) an Gummiband (25) heraus-, hineindrehen (Ziffer 37).
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abbohren, annieten (Ziffer 16).
offnen, Stoffhaltebligel runterstellen und Verdeck
senkrecht stellen.

Abdichtung (27) . e aus-, einbauen.
SCNIENE (28 e aus-, einbauen (Ziffer 58).
VerdeCk VOIN . . . ..o verriegeln.

Bezugstreifen (Pfeile) an Hauptsaule (9). .. _....__......

Bezugstreifen (29) am Verdeckrahmen und an
den Spriegeln

I6sen, ankleben (Ziffer 56-57).

I6sen, ankleben (Ziffer 65).
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heraus-, hineindrehen (Ziffer 11-12).

Seil (32) am Verdeckbezug seitlich _...................._. heraus-, einziehen (Ziffer 14).
Verdeckbezug mit zweitem Monteur vom
FahrzZeUd . e abnehmen und auf Montagetisch legen.

Himmel, Rickwandfenster und Zwischenlage aus-, einbauen (Ziffer 1-5).

Handelsiibliches Werkzeug

Bezeichnung z. B. Firma

Heftzange Simplex A Carl Lohrmann GmbH & Co
Porschestrafie 6
7337 Albershausen

Werkzeug zur Selbstanfertigung
Haken

850 41
50 |
s 3

e

. e2mm

______________________________________________________________
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Sonderwerkzeuge

J

129 589 00 37 00
\ ” P,
12458902 3700
2 Stick 30 Stiick

Neuen Verdeckbezug vorbereiten

Hinweis
Beim Einbau des Rickwandfensters, muf} eine
neue Dichtung verwendet werden.

1 Rickwandfenster, Zwischenlage und Himmel
in den Rahmen am Verdeckbezug einsetzen.

2 Gummiband (33) erneuern.

Hinweis

Der Stehbolzen (Pfeil) mul parallel zum Rahmen
ausgerichtet sein.
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3 Halter (34) aufsetzen.
"\\\
P
4  Gleitstlick (35) aufsetzen. ;
5 Muttern ansetzen und festziehen. /7 /';
1/
/
A /35 D
Muttern gleichméRig festziehen, da sonst die f R e
Dichtung der Scheibe wellig wird. =
La L ""_"—TH‘—'-m
e e
AL AP

Verdeckbezug einbauen
Hinweis
Zum Befestigen des Verdeckbezuges auf dem

Verdeckgestell ist der MB-Spezial-Kleber
000 989 92 71 zu verwenden.

6 Verdeck vollsténdig verriegeln.
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7  Filz (Pfeil) am Eckspriegel prifen,
gegebenenfalls erneuern.

'
1
1
1

oy !

]
1
1
1
'
|
'
'

'
'
-
W
1
|
'

8 Filz (Pfeil) am vorderen Spriegel priifen,
gegebenenfalls erneuern.

%gamt'«p L

9 Filz (Pfeil) unter der Feder an der Haupt-
saule (9) priifen, gegebenenfalls erneuern.

10 Bezug mit zweitem Monteur auf das
Verdeckgestell auflegen.

:
FIT-5305-13 !
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11 Gurt (31) am vorderen Spriegel befestigen.

Montagehinweis

Am Gurt (31) kann die Lage des
Rlckwandfensters korrigiert werden. Dies ist

erforderlich, wenn die Scheibe im Eckbereich
oben zu tief liegt.

12 Gurt (31) am Eckspriegel befestigen.

13 Schraube (19) durch das Gummiband in den
Eckspriegel eindrehen.

AN\

Die Schraube mul zwischen den Langléchern
eingedreht werden.
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14 Seil (32) mit Haken (Selbstanfertigung) in den
Bezug seitlich einziehen.

15 Verdeck vorn 6ffnen und Verdeckrahmen
hochdriicken.

16 Seil (32) am Verdeckrahmen annieten.

PFF-5010-11

A\

Das Seil (32) mufd sich beim Schliefen des
Verdecks in der Vertiefung der Hauptsaule (9)
oben befinden.

PIT-EIHA |
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17 Zwischenlage und Himmel zusammenlegen
und mit 2 Spannklammern 129 589 00 37 00
fixieren.

18 Stoffhaltebligel hochstellen.

______________________________________________________________

19 Stoffhaltebligel und Bezug (Pfeile) mit Kleber
einstreichen.

20 Stoffhalteblgel runterstellen (nicht
verriegeln).

21 Bezug (Pos. a) mit der Markierung in der
Mitte am Stoffhaltebligel (Pos. b) ansetzen
und nach innen festkleben (Pfeile).

AN
Malk "A" = 84 mm Unterkante Scheibe (Pos. c)
bis Unterkante Stoffhalteblgel (Pos. b) einhalten.

Dabei jeweils in der Mitte sowie links und rechts
bei ca. 400 mm messen.

22 Stoffhaltebligel hochstellen und Bezug
festreiben.

23 Verdeckkastendeckel 6ffnen, Stoffhaltebigel
runterstellen.
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24 Bezug mit Klammer 124 589 02 37 00
(10 Stiick) auf dem Stoffhaltebligel fixieren
(Pfeile).

)
PPT-E3T-13 |

25 Verdeckrahmen vorn und Bezug mit Kleber
einstreichen.

26 Verdeckrahmen herunterziehen, bis die
Verschluftzapfen im Verschluf? eintauchen
(bis Vorraste).

27 Bezug nach vorn ziehen und mit der
Markierung (Pfeile) auf dem Verdeckrahmen
ansetzen.

© Daimler AG, 19.11.14, G/10/14, ra77001240308x, 0308 - Verdeckbezug erneuern Typ 124 Cabriolet Seite 14 von 29



Montagehinweis |
Den Bezug so ausrichten, daf} die Naht (Pos. a), '
ca. 10 mm vor der Mitte des vorderen Spriegels

liegt. Damit wird erreicht, daf} sich die Naht bei :
vollstdndig verriegeltem Verdeck in der Mitte des !
Spriegels befindet.

a = Naht am Bezug |
b = Spriegel
¢ = Zwischenlage
d = Himmel

28 Bezugstreifen (Pfeil 1) am Verdeckrahmen
innen ankieben.

A\ i
Den Bezugstreifen (Pfeil 1) so ankleben, daf} sich E
die Naht der Einfassung unterhalb der Blechkante ) G e ey

befindet.

29 Bezugstreifen (Pfeil 2) am Verdeckkrahmen
innen ankleben. :

i
1
PT7-5301-13 |
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30

Bezug am Verdeckrahmen auflen mit
Klammer 124 589 02 37 00 fixieren.

Montagehinweis

Bevor der Bezugstreifen (Pfeil 2) vollsténdig
angeklebt wird, muf} die Position der Naht auf
dem Spriegel gepruft werden. Dazu das Verdeck
vollstandig verriegeln und die Position der Naht
prufen. Diese sollte sich dann in der Mitte des
Spriegels befinden. Bezug gegebenenfalls
korrigieren.

31

32

33

34

35

36

© Daimler AG, 19.11.14, G/10/14, ra77001240308x, 0308 -

Verdeck in den Verdeckkasten ablegen.

Bezugstreifen andriicken und mit Schere
ausschneiden.

Bezug mit Klammer 124 589 02 37 00 (ca. 20
Stlick) Uber die gesamte Breite des
Verdeckrahmens fixieren.

Verdeck vorn verriegeln, Stoffhaltebugel
hochstellen und Verdeckkastendeckel
schlielien.

Bezugstreifen und Stoffhaltebligel mit Kleber
einstreichen (Pfeile).

Stoffhaltebligel verriegeln.
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37 Gummiband (25) am Stoffhalteblgel
befestigen und entlang der Markierung
abschneiden.

A\

Das Gummiband nur so spannen, daf} der Bezug
faltenfrei am Stoffhaltebligel auRRen aufliegt. Bei

zu grofer Spannung kann das Gummiband
ausreif3en.

38 Verdeck vorn 6ffnen, Verdeckrahmen
hochdriicken, Stoffhaltebligel hochstellen,
Verdeckkastendeckel 6ffnen und
Stoffhaltebligel wieder runterstellen.

39 Bezug am Stoffhaltebiigel vorn einhdngen
und Klettband (20) einziehen.

40 Bezugstreifen nach innen umlegen und am
Stoffhaltebligel ankleben.

Hinweis
Nur die schraffierte Flache ankleben.

W™
P771-5295-19

==

Lo et

41 Bezug mit Klammer 124 589 02 37 00 (3
Stick) fixieren.

42 Verdeck vollsténdig verriegeln.

43 Bezug seitlich nach hinten unten faltenfrei am
Stoffhaltebligel anlegen (Pfeile) und durch
zweiten Monteur den Bezug entlang der
Stoffhaltebligetkante mit einem Kreidestrich
markieren.
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44

45

46

47

48

49

50

AN

Stoffhaltebiigel entriegeln.

Bezug mit der Markierung (Kreidestrich) am
Stoffhaltebiigel anlegen und den
Bezugstreifen nach innen ankleben.

Stoffhalteblgel verriegeln und Bezug auf
Faltenbildung priifen, gegebenenfalls
korrigieren.

Stoffhaltebigel verriegeln.

Bezug hinten am Stoffhaitebligel nach unten
ziehen (Pfeil) und durch zweiten Monteur an
der Stoffhaltebligelkante mit einem
Kreidestrich markieren.

Stoffhaltebiigel entriegeln.

Gummiband (33) herausziehen,
Stoffhaltebligel hochstellen, Bezugstreifen mit
der Markierung (Kreidestrich) am
Stoffhaltebiigel anlegen (Pfeile, Bezugstreifen
umlegen und durch zweiten Monteur Loch &
2,5 mm bohren.

Das Gummiband nur so spannen, dall der Bezug
faltenfrei am Stoffhaltebligel aufRen aufliegt. Bei
zu grofer Spannung kann das Gummiband
ausreilen.

51

Schraube eindrehen.

PT1-5293-18 |
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52 Bezugstreifen am Stoffhaltebligel vorn
ankleben.

53 Bezugstreifen am Stoffhaltebligel andriicken
und mit Schere zuschneiden.

PI1-5320-1 |

54 Steckverbindung heizbare Scheibe
anschliefen.

55 Stoffhaltebiigel runterstellen (nicht
verriegeln).

|
'
|
'
'
'
'
‘
'
¢
'

o

PTT-582%1 |
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56 Bezugstreifen an die Hauptsaule (9)
ankleben.

A\

Den Bezugstreifen so ankleben, daf die
Einfassung (Pos. a) des Bezuges unterhalb der
Kante der Hauptsaule (9) liegt.

57 Bezugstreifen in der Ecke der Hauptsaule
abschneiden.

Position der Einfassung an der Hauptséaule
a = Einfassung

9 = Hauptsaule

27 = Schiene

28 = Abdichtung

!
PT7-5302-13 |

58 Schiene (28) einbauen und Abdichtung (27)
eindrlcken.

Hinweis

Aufgeklebte Abdichtprofile erneuern, wenn diese
beschadigt sind.

59 Stoffhaltebiigel hochétellen.
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60 Schiene (22) einbauen.

61 Abdichtung (21) einbauen.

62 Verdeck vollsténdig verriegein.

63 Klettband (20) am Stoffhaltebligel und am
Eckspriegel durchfihren (Pfeilrichtung)
spannen, zusammenfligen und mit Klammer

129 988 26 78 (3 Stiick) sichern.

P77-5323-13 E
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64 Schiene (15) einbauen.

Hinweis
Schiene (13) nur mit 2 Schrauben befestigen, da
diese nach dem Ankleben der Bezugstreifen

(29, Ziffer 65) wieder abgenommen werden muf.

Dies ist erforderlich, da die iiberstehende
Unterlage (38) der Schiene (14, Ziffer 85) zuerst
auf dem Verdeckrahmen angeklebt wird.

65 Bezugstreifen (29) an die Spriegel und an
den Verdeckrahmen ankleben.

Vor dem Ankleben der Bezugstreifen (29) muf}
das MaR "B" von der Schiene (15) zur
Einfassung des Bezuges geprtft werden. Die
Scheibe darf beim Offnen und Schliefen der Tur
an der Einfassung nicht streifen
(Beschadigungsgefahr)! Bezug gegebenenfalls
korrigieren.
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-------------------------------------------------------------

Montagehinweis
Durch Klopfen mit der flachen Hand auf den

Bezug kann das MaR "B" geringfiigig korrigiert
werden.

MaR "B" =10 -2mm
a = Bezug
15 = Schiene

66 Spriegel mit Kleber einstreichen,
Zwischenlage (36) am Verdeckrahmen
einhangen und an die Spriegel (Pfeile)
ankleben. Haken am Einhangestreifen etwas
zudrlcken.
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67 Schaumgummistreifen (37, 2 Stiick)

Ubereinander auf den Einhangestreifen vorn ;
ankleben. | |

68 Schiene (7) auf die Spriegel aufdriicken,
Schraube (18) eindrehen und Himmel am
Verdeckrahmen einhdngen. Haken am
Einhangestreifen etwas zudricken.

Montagehinweis ;
Die Schienen am Ende der Spriegel beginnend i
aufdriicken. ) 5
| 4/ |

- / |

5&“ J’:’f gi PP7-5328-13 '

..............................................................

69 Verdeck senkrecht stellen.

z >

; B

: N

70 Klettband (10) am Eckspriegel befestigen. ! AN TT
i ST

A | I f\\ :
Das Klettband so eng als méglich E N
zusammenfiigen. i \‘I Tﬂ i
5 SN

i g

: NG

[ B v

~

PYT—B202-13 E

______________________________________________________________

© Daimler AG, 19.11.14, G/10/14, ra77001240308x, 0308 - Verdeckbezug erneuern Typ 124 Cabriolet Seite 24 von 28



71 Klettband (8) an der Hauptsé&ule (9)
befestigen.

AN\

Das Klettband so zusammenfliigen, daR die

beiden Bénder deckungsgleich aufeinanderliegen.

72 Gummiband (17) einbauen.

A\

Das Gummiband im 2. Loch befestigen (Pfeil)
Wird ein neuer Clips verwendet, muf} auf der
Innenseite des Lenkers das Uberstehende
Clipsende abgeschnitten werden
(Beschadigungsgefahr am Himmel).

73 Klettband (4, 16) am Lenker (6) befestigen.

AN\

Klettband (4) so zusammenfiligen, dal zwischen
Lenker (6) und Klettband (4) ca. 15 mm Abstand
vorhanden ist. Klettband (16) an der

Befestigungsnaht des Bezuges zusammenfiigen.

74 Verdeck volisténdig verriegeln.

PT7=5207~13 |

______________________________________________________________
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75 Klettband (13) am Stoffhaltebiigel und am
Eckspriegel durchfiihren (Pfeilrichtung),
spannen, zusammenfiigen und mit Klammer

129 988 26 78 (3 Stlick) sichern.

A\

Das Klettband (13) so spannen, daR die
Befestigungsnaht am Himmel nicht mehr sichtbar
ist.

76 Himmel am Stoffhaltebiigel seitlich ankletten.

A\

Beim Zusammenfligen ist ein gleichmaRiger Spalt
zwischen Himmel und Verdeckkastendeckel
einzuhalten.

77 Schraube (12) eindrehen.

78 Stoffhaltebligel (Pfeile) mit Kieber
einstreichen und Himmel ankleben.

A\

Himmel so ankleben, dal nach dem Einbau der
Abdeckung (11) bei verriegelten Stoffhaltebligel
keine Faltenbildung am Himmel entsteht.
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79 Abdeckung (11) einbauen. ! §

N
i
BRIT~35209<13 |

80 Himmel unter leichter Spannung an den
Verdeckrahmen ankleben und Schraube (3)
eindrehen.

81 Verdeck in den Verdeckkasten ablegen.

' PT7-6328-13 |

82 MB-Abdichtschnur 001 987 56 46 (Pfeile) auf
die Begzustreifen (1, 2) aufdriicken.
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83 Unterlage (38) 001 987 70 46 auf der
Schiene (14) erneuern.

A\

Die Unterlage (38) ca. 60 mm Uberstehen lassen.

84 Schiene (14) mit den Markierungen am
Verdeckrahmen ansetzen und einbauen.

i
FIT-53TES |

85 Uberstehende Unterlage (38) nach innen auf
den Verdeckrahmen kleben (Pfeil).

86 Schiene (15) am Vefdeck seitlich einbauen
und die Abdichtung eindrticken.

A\

Aufgeklebte Abdichtprofile erneuern, wenn diese
beschadigt sind.
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87 Verkleidung (2) und Griffmulde (1) einbauen.

88 Verdeckablauf priifen, gegebenenfalls
Verdeck einstellen (77-310).

%

7/

89 Regenprobe durchflihren.

7

'
PE7-5204=10 |
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